PROYECTO de CLIMATIZACION
Aerotermia con radiadores

Realizado en una vivienda (60 m2) céntrica en Madrid.

1-Sustituir 6 radiadores existentes de aluminio,
con radiadores de bajo consumo.

2-Incluir en el circuito de calefaccion una instalacion de
Aerotermia de 8 kW.

3-Mantener la caldera funcionando para ACS y opcién de
calefaccion en invierno /temporalmente/

4-Realizacion de obra de albanileria, apertura de rosas en paredes,
hacer techos falsos y vigas para esconder los tubos de la instalacion.

En las siguientes fotos ensefiamos la maquina colocada en el suelo del
balcon de 60 cm de fondo y el resto de la instalacion echa en la pared
sobre la maquina. Todo muy justo de espacio.
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La INSTALACION de CALEFACCION EXISTENTE

Caldera semi nueva
6 radiadores existentes de aluminio
1 radiador toallero en el bafo

Se decidié mantener la caldera para ACS vy calefaccion /temporalmente/.
Teniamos que anadir la Aerotermia en esta instalacion. El punto de
partida era la caldera. Segun las fotos se puede ver como hemos instalado
dos Ilaves de tres vias manuales en la conexion de la caldera con la
instalacion de la calefaccion.

Asi hemos conseguido las siguientes posiciones de funcionamiento:
- Solo ACS, independientemente de la temporada

- ACS y funcionamiento de la caldera en calor

- ACS Yy funcionamiento de la Aerotermia en calor

- ACS Yy funcionamiento de la Aerotermia en frio

En un futuro se decidira si se mantiene la caldera o No.
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TRABAJOS de INSTALACION y ALBANILERIA

Desde la caldera hasta la Aerotermia hay una distancia de mas de

20 metros lineales. Teniamos que buscar la mejor manera de pasar los
tubos por el pasillo y una de las habitaciones, construyendo techos falsos
y vigas de pladur para poder tapar todo.

A veces la gente no instala aerotermias por miedo de los trabajos que
pueden surgir de ayudas y remates.

En esta obra los trabajos de ayuda y albafileria se llevaron % del tiempo.
En final todo quedo mejor rematado y todo el mundo contento.

Nuestro proyecto es completo.
Nos ocupamos de todo desde el principio hasta el final de la obra.
Suministro, instalacion, ayudas y remates finales.

Fabricamos los radiadores segln las necesidades de potencia,
disefos y espacios.

Nos adaptamos a cualquier espacio y situacion.

Reemplazamos los radiadores existentes con radiadores de bajo consumo
de forma facil y rapida.
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Radiador Vertikal Invertido

ENTRADA DEL AIRE

ESQUEMA DE
FUNCIONAMIENTO
EN VERANO

PANEL FRONTAL
CON
ESPEJO Y LUCES

GRAN FILTRO

INTERCAMBIADOR

VENTILADOR TANGENCIAL

SALIDA DEL AIRE ,

ENTRADA DEL AIRE

ESQUEMA DE
FUNCIONAMIENTO
EN INVIERNO

‘ SALIDA DEL AIRE
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Tras/adamos e/ radlador existente al flna/ de/ pasillo. Se deC/d/o poner

un radiador vertical con un frontal de espejo y luces. Instalamos el
modelo invertido, que por su forma de funcionar aumenta la eficiencia

y el confort. Aspira por la parte alta de la estancia y lo expulsa por la
parte del suelo (segun el esquema).

Funciona en frio y en calor con las Aerotermias.

www.aerotermiaconradiadores.com 8






Aunque fabricamos a medida nuestros emisores térmicos, es necesario
en la obra adaptar las tomas existentes de los radiadores retirados.

También hay que buscar la forma de traer linea de 220 v para que
el emisor funciona. En final la pequefa obra que se realiza,
segun la foto, queda cubierta por el nuevo radiador.

www.aerotermiaconradiadores.com







Yy 4 w.aerotermiaconradiadores.com







Facil limpieza al filtro y el intercamk
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